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Objetivo

Trata-se de um treinamento que devera fornecer subsidios e atualizar os
conhecimentos dos treinamentos baseados nas Normas Regulamentadoras

definidas pela Portaria N° 3214/78, bem como estabelecer e cumprir 0s critérios
pertinentes as mesmas.



Indicadore

Pesquisa realizada nos EUA pela Bl LEARNING SYSTEMS
revelou as dez maiores razoes pelas quais as organizacoes
desenvolvem programas de treinamento:

Retencdo de Executivos / Técnicos 56%
Qualidade 56%0

Valores e cultura corporativa 48%
Melhoria de processos 48%

Lealdade dos empregados 40%
Lealdade dos consumidores 40%
Mensuracéo de resultados 38%
Certificacéo 36%

Inovacdo 20%
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Sugestdes de empregados 12%
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Normas Regulament

As Normas Regulamentadoras - NR, relativas & Seguranca e Medicina do
Trabalho, sdo de observancia obrigatéria pelas empresas privadas e publicas e
pelos orgdos publicos da administracdo direta e indireta, bem como pelos orgaos

dos Poderes Legislativo e Judiciario, que possuam empregados regidos pela
Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT.
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Capitulo 1 - Tempo




NR5 - COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE
ACIDENTES - CIPA
O treinamento tem como finalidade educar para a pratica de Seguranca do Trabalho,
focando a necessidade de se implantar uma estrutura voltada a prevencéo, capaz
de ReHear os riscos de acidentes nas atividades do trabalho

“5.32 A empresa devera promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e
suplentes, antes da posse.”

Duracao:
“5.32.1 O treinamento de CIPA em primeiro mandato sera realizado no prazo
maximo de trinta dias, contados a partir da data da posse.”

Periodicidade:

“5.32.2 As empresas que nao se enquadrem no Quadro | (vide NR5), promoverao
anualmente treinamento para o designado responsavel pelo cumprimento do
objetivo desta NR.”

Carga Horaria:
“5.34 O treinamento tera carga horaria de vinte horas, distribuidas em no maximo
oito horas diarias e sera realizado durante o expediente normal da empresa.”



http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/05/MTB/5.htm

Capitulo 2 - Sumario




NR5 - COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE
ACIDENTES - CIPA

Conteudo:
“5.33 O treinamento para a CIPA devera contemplar, no minimo, os seguintes itens”:

a. estudo do ambiente, das condi¢cbGes de trabalho, bem como dos riscos originados
do processo produtivo;

b. metodologia de investigacao e analise de acidentes e doencas do trabalho;

C. nocoes sobre acidentes e doencas do trabalho decorrentes de exposicao aos
riscos existentes na empresa,

d. nocbes sobre a Sindrome da Imunodeficiéncia Adquirida - AIDS e medidas de
prevencao;

e. nocdes sobre as legislacdes trabalhista e previdenciaria relativas a seguranca e
saude no trabalho;

f. principios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos;

g. organizacao da CIPA e outros assuntos necessarios ao exercicio das atribuicdes
da Comissao.”



Capitulo 3 - Requisitc




NR5 - COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE
ACIDENTES - CIPA

Competéncia:

Todos os assuntos abordados na CIPA podem ser ministrados por um mesmo
docente, desde que ele tenha vivéncia e experiéncia na area.

Ministracao:

“5.35 O treinamento podera ser ministrado pelo SESMT da empresa, entidade
patronal, entidade de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos
sobre os temas ministrados.”

“5.36 A CIPA sera ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quanto a
entidade ou profissional que o ministrara, constando sua manifestacdo em ata,
cabendo a empresa escolher a entidade ou profissional que ministrara o
treinamento.”



NR5 - COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE
ACIDENTES - CIPA

Responsabilidade:

A Empresa devera seqguir 0s requisitos descritos a seguir:

Ser credenciada no Ministério do Trabalho.

Critérios para Credenciamento no Org&o Regional do MTE

“2. O curso sera realizado pelo SESMT da empresa, quando houver, por fundacdes
e entidades especializadas em seguranca e em medicina do trabalho, entidades
sindicais para a categoria profissional correspondente ou ainda por centros ou

empresas de treinamento, todos credenciados para esse fim no orgéo regional do
MTE, nas condicdes previstas neste Anexo.”



NR5 - COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE
ACIDENTES - CIPA

Responsabilidade:
Emitir certificado conforme modelo da norma

“3.2 As fundacOes e entidades especializadas ou sindicais, centros ou empresas de
treinamento, que realizarem o0 curso para os componentes da CIPA, deverao
fornecer um certificado a cada participante e um certificado para cada empresa
beneficiada, conforme modelos nos 2 e 3, anexos (vide norma), onde devera constar
o numero de registro da credenciada na DRT ou DTM e a assinatura do
responsavel.”

Responsavel: Assinatura
Técnico responsavel pela empresa, Tecnico de Seguranca ou Engenheiro de
Seguranca.

Atestado
Segundo a norma, nédo existe a necessidade de emissao de atestado para a
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NR5 - COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE
ACIDENTES - CIPA

Publico - Alvo:

“5.6 A CIPA sera composta de representantes do empregador e dos empregados, de
acordo com o dimensionamento previsto no Quadro | da NR, ressalvadas as
alteracdes disciplinadas em atos normativos para setores econémicos especificos.”

Participantes:

“5.6.3 O numero de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem
decrescente de votos recebidos, observara o dimensionamento previsto no Quadro |
da NR, ressalvadas as alteracOes disciplinadas em atos normativos de setores
econdmicos especificos.”






Capitulo 1 - Tempo




NR6 — EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL -

EPI
O treinamento aborda introducéo aos equipamentos de protecao individual,

definicOGes, competéncias, lista de equipamentos de protecéo individual e

%Jestionério de avaliacéo.
ata .

Nada consta perante a norma.

Duracao:
Nada consta perante a norma.

Periodicidade:
Nada consta perante a norma.

Carga Horaria:
Nada consta perante a norma (palestra)



Capitulo 2 - Sumario




NR6 — EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL -
EPI

Conteudo:
6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservacao;

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

f) responsabilizar-se pela higienizacao e manutencéo periodica;

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada,

h) “registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas
ou sistema eletronico.”



Capitulo 3 - Requisitc




NR6 — EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL - EPI

Competéncia:

Todos os assuntos abordados podem ser ministrados pelo mesmo docente, desde
gue o mesmo tenha vivéncia e experiéncia na area.

Ministracao:
Nada consta perante a norma.

Responsabilidades:

Emitir certificado conforme modelo da norma
Nada consta perante a norma.



NR6 — EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL - EPI

Responsabilidade:
Emitir certificado conforme modelo da norma

“3.2 As fundacOes e entidades especializadas ou sindicais, centros ou empresas de
treinamento, que realizarem o0 curso para os componentes da CIPA, deverao
fornecer um certificado a cada participante e um certificado para cada empresa
beneficiada, conforme modelos nos 2 e 3, anexos (vide norma), onde devera constar
o numero de registro da credenciada na DRT ou DTM e a assinatura do
responsavel.”

Responsavel: Assinatura
Técnico responsavel pela empresa, Tecnico de Seguranca ou Engenheiro de
Seguranca.

Atestado
Segundo a norma, nédo existe a necessidade de emissao de atestado para a
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NR6 — EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL - EPI

Responsabilidade:

Emitir certificado conforme modelo da norma
Nada consta perante a norma.

Responsavel: Assinatura
Técnico responsavel pela empresa, Tecnico de Seguranca ou Engenheiro de

Seguranca.

Atestado
Segundo a norma, nédo existe a necessidade de emissao de atestado para a

empresa.
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NR6 — EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL - EPI

Publico - Alvo:

Todos os colaboradores da empresa.

Participantes:

Nao existe um nimero maximo nem minimo, apenas um bom senso de acordo com
a capacidade do local e o entendimento dos colaboradores.



NR

10



Capitulo 1 - Tempo




NR10 — SEGURANCA EM OPERACAO E SERVICOS EM

NR10 Formacéao/Reciclagem ELETRICIDADERlO Formacdo é um curso voltado para profissionais

NR10 SEP Formacgao/Reciclagem gue atuam com eletricidade menor que 1000 Volts.
NR10 Reciclagem €é um curso voltado para
profissionais que ja fizeram a formacéo ha mais de dois
anos ou mudaram de emprego ou setor na empresa
onde trabalham.

Data :
Nada consta perante a norma

Duracao:

Periodicidade:

“10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que
ocorrer alguma das situacfes a seguir:

a) troca de funcao ou mudanca de empresa;

b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por periodo superior a trés
meses;

c) modificacOes significativas nas instalagcdes elétricas ou troca de metodos,
processos e organizacao do trabalho.”

Carga Horaria:
“1Q.§.§.§ A carga hgrg’ rig e o ggnteudo broaramatico dos treinamentos de fgrmggg"g

e de 40 horas
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NR10 — SEGURANCA EM OPERACAO E SERVICOS EM
ELETRICIDADE

Conteudo:

Formacao:

| - Para os trabalhadores autorizados: carga horaria minima de 40h: Programacéao
Minima conforme norma:

Reciclagem

“10.8.8.3 A carga horaria e o conteudo programatico dos treinamentos de reciclagem
destinados ao atendimento das alineas “a”, “b” e “c” do item 10.8.8.2 devem atender
as necessidades da situacdo que o motivou.”



Capitulo 3 - Requisitc




NR10 — SEGURANCA EM OPERACAO E SERVICOS EM
ELETRICIDADE

Competéncia:

A NR10 é composta por conteudo de trés areas distintas que se complementam,
respectivamente, a elétrica, a de seguranca e a area médica.

Todos os assuntos abordados podem ser ministrados pelo mesmo docente, desde
gue o mesmo tenha vivéncia e experiéncia na area.

Ministracao:

Cada um dos assuntos devera ser ministrado por profissional legalmente habilitado
em sua especialidade. (Engenheiro Eletricista, Técnico de Seguranca do Trabalho e
Técnico em Enfermagem).



NR10 — SEGURANCA EM OPERACAO E SERVICOS EM
ELETRICIDADE

Responsabilidade:
A Empresa devera seguir 0s requisitos descritos a seqguir:
Ser credenciada no Ministério do Trabalho.

Emitir certificado
Nada consta perante a norma.

Responsavel
Teécnico responsavel pela empresa, Técnico de Seguranca ou Engenheiro de
Seguranca.

Atestado

Segundo a norma, nao existe a necessidade de emissao de atestado para a
empresa. “10.8.3.1 A capacitacao so tera validade para a empresa que o capacitou e
nas condicdes estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsavel
pela capacitacdo. 10.8.4 Sao considerados autorizados os trabalhadores
gualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuéncia formal da
empresa. 10.13.1 “As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR sao
solidarias aos contratantes e contratados envolvidos.”



Capitulo 4 - Publico




NR10 — SEGURANCA EM OPERACAO E SERVICOS EM
ELETRICIDADE

Publico - Alvo:

10.8.1 E considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusdo de
curso especifico na area elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

10.8.2 E considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente
gualificado e com registro no competente conselho de classe.

10.8.3 E considerado trabalhador capacitado aquele que atenda as seguintes
condicOes, simultaneamente:

a) receba capacitacao sob orientacédo e responsabilidade de profissional habilitado
e autorizado; e

b) trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.”

Reciclagem
Formacéao Técnica em Eletricidade e a formacdo em NR10 (40 horas).

Participantes:
Nao existe um numero maximo nem minimo, apenas um bom senso de acordo com
a capacidade do local e o entendimento dos colaboradores.



NR
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NR11 — TRANSPORTE, MOVIMENTACAO, ARMAZENAGEM E
MANUSEIO DE MATERIAIS

Operador de empilhadeira, ponte rolante, portico, talha, retroescavadeira, pa carregadeira, guincho, bob cat
(mini-escavadeira), guindauto, plataforma elevatoria, paleteira (formacéo e reciclagem) entre outros.

“11.1.5 Nos equipamentos de transporte, com forga motriz prépria, o operador devera receber treinamento
especifico, dado pela empresa, que o habilitar4 nessa funcéo.

Data :
Nada consta perante a norma.

Duracao:
Nada consta perante a norma.

Periodicidade:

“11.1.6.1 O cartao tera a validade de 1 (um) ano, salvo imprevisto, e, para a
revalidacao, o empregado devera passar por exame de saude completo, por conta
do empregador.”

Carga Horaria:
Nada consta perante a norma, porém este treinamento tem 30 horas como carga

horaria, minima e suficiente para o bom desenvolvimento e aprendizagem dos

A~ 1 S " N




Capitulo 2 - Sumario




NR11 — TRANSPORTE, MOVIMENTACAO, ARMAZENAGEM E

MANUSEIO DE MATERIAIS

Conteudo:

Formacao

NR11 Transporte, movimentacao,
armazenamento e manuseio de materiais
Normas de seguranca
Responsabilidades do
seguranca

Qualificacao de treinamento

|dentificacao do operador

A empilhadeira

Componentes da empilhadeira
Caracteristicas do painel de instrumentos
O equilibrio da empilhadeira

Manutencao

Pit-Stop

Cem normas de segurancga

Sinalizacao de seguranca

Layout

Determinacéao do espaco de manobra

operador de

Conteudo:
Reciclagem

REVISAO DE
TEORICOS: (06 horas)
Conceito / Tipos de empilhadeira
Requisitos da NR 11

Qualidades de um bom Operador
Componentes e acessorios
empilhadeira

Principios de Equilibrio

Tipos de Carga

Sinalizacdo Convencional

NocOes de Centro de Carga e Centro de
Gravidade.

Graficos / Tabelas de Carga

Regras gerails de Prevencao
Acidentes

Principais Riscos EXxistentes na empresa
X Medidas Preventivas

Procedimentos Corretos de Operacao.
REVISAO DE COMPONENTES

Ve
YIS AT NN £\

COMPONENTES

da

de
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Competéncia:
Nada consta perante a norma.

Ministracao:
Nada consta perante a norma, porém este curso € ministrado por Técnicos de
Seguranca e instrutores com vivéncia e conhecimento na area.



Responsabilidade:
A Empresa devera seqguir 0s requisitos descritos a seguir:
Ser credenciada no Ministério do Trabalho.

Emitir certificado
Nada consta perante a norma.

Responsavel
Teécnico responsavel pela empresa, Técnico de Seguranca ou Engenheiro de

Seguranca.

Atestado
Segundo a norma, nao existe a necessidade de emissao de atestado para a

empresa.
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Publico - Alvo:
Todos os colaboradores da empresa, 1° grau completo, saber dirigir.

Participantes:

Nao existe um nimero maximo nem minimo, apenas um bom senso de acordo
com a capacidade do local e o entendimento dos colaboradores, néo
comprometendo a parte pratica.



NR
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NR12 — SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E

A nglg\lgfféo%%mg.g?de 08 de junho de 1978 - Redacéo dada pela portaria SIT n° 197, de
D éféZ[ZOlO

“12.138. A capacitacao deve ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua funcio.”
Duracao:
“12.138 Ter carga horaria minima que garanta aos trabalhadores executarem suas

atividades com seguranca, sendo distribuida em no maximo oito horas diarias e
realizada durante o horario normal de trabalho.”

Periodicidade:

“12.144. Deve ser realizada capacitacao para reciclagem do trabalhador sempre que
ocorrerem modificacdes significativas nas instalacdes e na operacao de maquinas
ou troca de métodos, processos e organizacao do trabalho.”

Carga Horaria:

“12.138 c) ter carga horaria minima que garanta aos trabalhadores executarem suas

atividades com seguranca, sendo distribuida em no maximo oito horas diarias e

realizada durante o horario normal de trabalho;

12.144.1. O conteudo programatico da capacitacdo para reciclagem deve atender as

necessidades da situacdo que a motivou, com carga horaria minima que garanta

aos trabalhadores executarem suas atividades com seguranca, sendo distribuida em

no maximo oito horas diarias e realizada durante o horario normal de trabalho.
el el S OulleC2RAGIACA0 NAra nneradoregde magquinas Joietoras deve

possuir carga horaria minima de oito horas por tipo de maguina citada no Anexo IX
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NR12 — SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS

Conteudo:

“12.138 d) ter conteudo programatico conforme o estabelecido no Anexo Il desta

Norma.”

ANEXO I

CONTEUDO PROGRAMATICO DA CAPACITACAO.

1. A capacitacdo para operacao segura de maquinas deve abranger as etapas
tedrica e pratica, a fim de permitir habilitacdo adequada do operador para
trabalho seguro, contendo no minimo:

1.1. A capacitacao de operadores de maquinas automotrizes ou autopropelidas,

deve ser constituida das etapas teorica e pratica e possuir o conteudo programatico

minimo descrito nas alineas do item 1 deste anexo e ainda:

a) nocoes sobre legislacéo de transito e de legislacao de seguranca e saude no
trabalho;

b) nocOes sobre acidentes e doencas decorrentes da exposiCao aos riscos
existentes na maquina, equipamentos e implementos;

c) medidas de controle dos riscos: EPC e EPI;

d) operacao com seguranca da maquina ou equipamento;

e) inspecao, regulagem e manutencao com seguranca;

f) sinalizacao de seguranca;

g) procedlmentos em situacao de emergéncia; e
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NR12 — SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Competéncia:

Todos os assuntos abordados na NR12 podem ser ministrados pelo docente, por
trabalhadores e profissionais da area legalmente habilitados, desde que os mesmos
tenham vivéncia e experiéncia na area.

Ministracao:

“12.141. Considera-se profissional legalmente habilitado para a supervisao da
capacitacao aquele que comprovar conclusdo de curso especifico na area de
atuacao, compativel com o curso a ser ministrado, com registro no competente
conselho de classe.”



NR12 — SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Responsabilidade:
A Empresa devera seguir 0s requisitos descritos a seqguir:

Ser credenciada no Ministério do Trabalho.

“12.147.2. O instrutor do curso de capacitacao para operadores de injetora deve, no
minimo, possuir:

a) formacéao técnica em nivel médio;

b) conhecimento técnico de maquinas utilizadas na transformacdo de material
plastico;

c) conhecimento da normatizacao técnica de seguranca;

d) capacitacdo especifica de formacao.

Responsavel

“12.142. A capacitacao so tera validade para o empregador que a realizou € nas
condicOes estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado responsavel pela
supervisao da capacitacao.”

Atestado
Operadores de injetoras
“12.143. Sao considerados autorizados os trabalhadores gualificados, capacitados
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NR12 — SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Publico - Alvo:

Pessoas que trabalham na fase de utilizacao a construcéao, transporte, montagem,
instalacao, ajuste, operacao, limpeza, manutencao, inspecao, desativacao e
desmonte de maquina ou equipamento.

Participantes:

N&o existe um numero maximo nem minimo, apenas um bom senso de acordo
com a capacidade do local e o entendimento dos colaboradores, néao
comprometendo a parte pratica.
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NR13 — CALDEIRAS E VASOS DE
PRESSAO

Seguranca na operacgao de caldeiras; Seguranca na operacao de unidades de processo (vasos de
pressao); Seguranca na operacao de aquecedor fluido. (formacéo e reciclagem)

Data :

Nada consta perante a norma.

Duracao:

“13.3.9 Todo operador de caldeira deve cumprir um estagio pratico, na operacao da
propria caldeira que ira operar, o qual devera ser supervisionado, documentado e ter
duracdo minima de:

a) caldeiras da categoria A: 80 (oitenta) horas;

b) caldeiras da categoria B: 60 (sessenta) horas;

c) caldeiras da categoria C: 40 (quarenta) horas.

13.8.8 Todo profissional com "Treinamento de Seguranca na Operacao de Unidade
de Processo" deve cumprir estagio pratico, supervisionado, na operacao de vasos
de pressédo com as seguintes duracbes minimas:

a) 300 (trezentas) horas para vasos de categorias “I” ou “II”;

b) 100 (cem) horas para vasos de categorias “llI”, “IV” ou “V’.”

Periodicidade:

“13.3.11 A reciclagem de operadores deve ser permanente, por meio de constantes
informacdes das condicdes fisicas e operacionais dos equipamentos, atualizacao
técnica, informacdes de seguranca, participacao em cursos, palestras e eventos

“I”

p% ] . ] . ]
Carna HarAria:
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NR13 — CALDEIRAS E VASOS DE

PRESSAO
Conteudo: Conteudo:
ANEXO I-A ANEXO I-B

1 - NocOes de grandezas fisicas e
unidades - Carga Horaria: 4 horas

1.1 - Presséao

1.1.1 - Pressao atmosférica

1.1.2 - Pressao interna de um vaso
1.1.3 - Pressao manométrica, pressao
relativa e pressao absoluta

1.1.4 - Unidades de presséao

1.2 - Calor e Temperatura

1.2.1 - Noc¢des gerais: 0 que € calor, o
gue é temperatura

1.2.2 - Modos de transferéncia de calor
1.2.3 - Calor especifico e calor sensivel
1.2.4 - Transferéncia de calor a
temperatura constante

1.2.5 - Vapor saturado e vapor
superaquecido

1.2.6 - Tabela de vapor saturado

1 - NocOes de grandezas fisicas e
unidades Carga horéaria: 4 (quatro) horas
1.1 - Presséao

1.1.1 - Pressao atmosférica

1.1.2 - Pressao interna de um vaso
1.1.3 - Pressdo manomeétrica, pressao
relativa e pressao absoluta

1.1.4 - Unidades de presséao

1.2 - Calor e temperatura

1.2.1 - NocOes gerais: 0 que é calor, 0
gue é temperatura

1.2.2 - Modos de transferéncia de calor
1.2.3 - Calor especifico e calor sensivel
1.2.4 - Transferéncia de calor a
temperatura constante

1.2.5 - Vapor saturado e vapor
superaquecido
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NR13 — CALDEIRAS E VASOS DE

Competéncia: PRESSAO

“13.1.2 Para efeito desta NR, considera-se "Profissional Habilitado" aquele que tem
competéncia legal para o exercicio da profissdo de engenheiro nas atividades
referentes a projeto de constru¢cédo, acompanhamento operacdo e manutencao,
Inspecao e supervisao de inspecao de caldeiras e vasos de pressao, em
conformidade com a regulamentacao profissional vigente no pais.

13.3.7 O "Treinamento de Seguranca na Operacao de Caldeiras" deve,
obrigatoriamente:

a) ser supervisionado tecnicamente por "Profissional Habilitado" citado no subitem
13.1.2;

b) ser ministrado por profissionais capacitados para esse fim; (Com experiéncia
comprovada, nao havendo a necessidade de ser engenheiro);

c) obedecer, no minimo, ao curriculo proposto no Anexo I-A desta NR.”

Ministracao:“13.1.2 Para efeito desta NR, considera-se "Profissional Habilitado"
aquele que tem competéncia legal para o exercicio da profissdo de engenheiro nas
atividades referentes a projeto de construcdo, acompanhamento operacao e
manutencao, inspecao e supervisao de inspecao de caldeiras e vasos de pressao,
em conformidade com a regulamentacao profissional vigente no pais.

13.3.7 O "Treinamento de Seguranca na Operacao de Caldeiras" deve,
obrigatoriamente:
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NR13 — CALDEIRAS E VASOS DE
PRESSAO

Responsabilidade:

“13.3.10 O estabelecimento onde for realizado o estagio pratico supervisionado deve
informar previamente a representacao sindical da categoria profissional
predominante no estabelecimento:

a) periodo de realizacao do estagio;

b) entidade, empresa ou profissional responsavel pelo "Treinamento de Seguranca
na Operacao de Caldeiras".

A RHTREINARE sera responsavel pelo treinamento conforme o anexo I-Ae I-B. O
empregador deve informar previamente a representacao sindical da categoria
profissional predominante no estabelecimento sobre a realizacédo do estagio pratico
supervisionado, conforme subitem 13.3.10.

A Empresa devera seguir 0s requisitos descritos a seqguir:
Ser credenciada no Ministério do Trabalho.

Responsavel

Engenheiro nas atividades referentes a projeto de constru¢céo, acompanhamento de
operacao e manutencgao, inspecao e supervisao de inspecao de caldeiras e vasos
de presséo, em conformidade com a regulamentacao profissional vigente no pais
conforme subitem 13.1.2.
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NR13 — CALDEIRAS E VASOS DE
PRESSAO

Publico - Alvo:

“13.3.5 Para efeito desta NR sera considerado operador de caldeira aquele que
satisfizer pelo menos uma das seguintes condicdes:
a) possuir certificado de "Treinamento de Seguranca na Operacao de Caldeiras"
e comprovacao de estagio (b) pratico conforme subitem 13.3.11;

b) possuir certificado de "Treinamento de Seguranca na Operacao de Caldeiras"
previsto na NR13 aprovada pela Portaria 02, de 08/05/84,
C) possuir comprovacdo de pelo menos 3 (trés) anos de experiéncia nessa
atividade, até 08 de maio de 1984.

13.3.6 O preé-requisito minimo para participacdo como aluno, no "Treinamento
de Seguranca na Operacao de Caldeiras" € o atestado de conclusdo do 1° grau.

Participantes:

Nao existe um numero maximo nem minimo, apenas um bom senso de acordo
com a capacidade do local e o entendimento dos colaboradores.
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NR18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA
AdmistidRaHFakR e At AdereNS TRUGAO

Operacgdes De Soldagem E Corte A Quente
Data -

18.28.2. O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 6 (seis)
horas, ser ministrado dentro do horario de trabalho, antes de o trabalhador iniciar
suas atividades.

a) informacodes sobre as condicoes e meio ambiente de trabalho; (118.551-9 / 12)

b) riscos inerentes a sua funcéao; (118.552-7 / 12)

c) uso adequado dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI; (118.553-5/ 12)

d) informacdes sobre os Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC, existentes no
canteiro de obra. (118.554-3 / 12)

Duracao:
Nada consta perante a norma

Periodicidade:
18.28.3. O treinamento periodico deve ser ministrado:

a) sempre que se tornar necessario; (118.555-1/ 12)
b) ao inicio de cada fase da obra. (118.556-0 / 12)

Carga Horaria:
Admissional para {rabalhadores. 06 horas
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NR18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO

Conteudo:

a) informacodes sobre as condi¢coes e meio ambiente de trabalho; (118.551-9 / 12)

b) riscos inerentes a sua funcéao; (118.552-7 / 12)

c) uso adequado dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI; (118.553-5/ 12)

d) informacdes sobre os Equipamentos de Protecédo Coletiva - EPC, existentes no
canteiro de obra. (118.554-3 / 12)
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NR18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO

Competéncia:
Todos os assuntos abordados na NR18 podem ser ministrados pelo docente, por
trabalhadores e profissionais da area legalmente habilitados, desde que os mesmos

tenham vivéncia e experiéncia na area.

Ministracao:
Nada consta perante a norma, porém este curso € ministrado por Técnicos de
Seguranca e instrutores com vivéncia e conhecimento na area.



NR18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO

Responsabilidade:
A Empresa devera seqguir 0s requisitos descritos a seguir:
Ser credenciada no Ministério do Trabalho.

18.28.4. Nos treinamentos, o0s trabalhadores devem receber copias dos
procedimentos e operacd0es a serem realizadas com seguranca. (118.557-8 / 12)

Responsavel
Teécnico responsavel pela empresa, Técnico de Seguranca ou Engenheiro de

Seguranca.

Atestado
Segundo a norma, nao existe a necessidade de emissao de atestado para a

empresa.
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NR18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO

Publico - Alvo:

Técnicos de Manutencéo ;

Técnicos de seguranca do Trabalho;
Profissionais da area de seguranca.

Participantes:
Nao existe um nidmero maximo nem minimo, apenas um bom senso de acordo
com a capacidade do local e o entendimento dos colaboradores.
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NR20 - COMBUTIVEIS E

20.1.1 Para efeito desta Norma Regulamentadora LI&F(EKM? ‘ g.l s inflamaveis” séo liquidos que
possuem ponto de fulgor maior ou igual a 60° C. Ga nf vels -'da ue inflamam comoara 20°C e
Dlgwresséo padrdo de 101,3 kPa.

20.11.13.1 Deve ser realizado, de imediato, curso de Atualizacao para os trabalhadores
envolvidos no processo ou processamento, onde:

a) ocorrer modificagcao significativa;

b) ocorrer morte de trabalhador;

c) ocorrerem ferimentos em decorréncia de explosao e/ou queimaduras de 2° ou 3° grau, que
implicaram em necessidade de internacao hospitalar;

d) o histérico de acidentes e/ou incidentes assim o exigir.

Duracao:

a) Curso Integracao Carga Horéria: 4 horas
b) Curso Basico Carga Horéria: 8 horas
c) Curso Intermediario Carga Horaria: 16 horas
d) Curso Avancado |  Carga Horaria: 24 horas
e) Curso Avancado Il  Carga Horéaria: 32 horas
f) Curso Especifico Carga Horéaria: 16 horas

Periodicidade:

20.11.13 O trabalhador deve participar de curso de Atualizacdo, cujo conteudo sera
estabelecido pelo empregador e com a seguinte periodicidade:

a) curso Basico: a cada 3 anos com carga horaria de 4 horas;

b) curso Intermediario: a cada 2 anos com carga horaria de 4 horas;

c) cursos Avancado | e Il: a cada ano com carga horaria de 4 horas.
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NR20 —- COMBUTIVEIS E
INFLAMAVEIS

Conteudo:
O conteudo programatico fica estabelecido de acordo com o

ANEXO II da NR-20
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NR20 —- COMBUTIVEIS E
INFLAMAVEIS

Competéncia:

Todos o0s assuntos abordados neste treinamento podem ser ministrados pelo
docente, por trabalhadores e profissionais da area legalmente habilitados, desde
gue 0s mesmos tenham vivéncia e experiéncia na area.

Ministracao:

20.11.14 Os instrutores da capacitacao dos cursos de Integracao, Basico,
Intermediario, Avancados | e |l e Especifico

devem ter proficiéncia no assunto.

20.11.15 Os cursos de Integracéo, Basico e Intermediario devem ter um responsavel
por sua organizacgao tecnica, devendo

ser um dos instrutores.

20.11.16 Os cursos Avancados | e Il e Especifico devem ter um profissional
habilitado como responsavel técnico.



NR20 —- COMBUTIVEIS E
INFLAMAVEIS

Responsabilidade:

A Empresa devera seqguir 0s requisitos descritos a seguir:

Ser credenciada no Ministério do Trabalho.

20.11.19 O empregador deve estabelecer e manter sistema de identificacao que
permita conhecer a capacitacao de cada

trabalhador, cabendo a este a obrigacéo de utilizacao visivel do meio identificador.
Emitir certificado

20.11.17.1 O certificado deve conter o nome do trabalhador, conteudo programatico,
carga horéaria, data, local, nome do(s) instrutor(es), nome e assinatura do
responsavel técnico ou do responsavel pela organizacéo técnica do curso.

Responsavel

Atestado
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NR20 - COMBUTIVEIS E

INFLAMAVEIS
Publico - Alvo:
Brigadistas de Emergéncia;
Técnicos de Manutencéo ;
Técnicos de seguranca do Trabalho;
Profissionais da area de seguranca.

Participantes:
Nao existe um nimero maximo nem minimo, apenas um bom senso de acordo
com a capacidade do local e o entendimento dos colaboradores.
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NR23 — PROTECAO CONTRA
Treinamento de brigada de incéndio |NCEN D|OS

Proporcionar aos alunos conhecimentos basicos sobre Prevencédo, Combate a Incéndio e Primeiros
Betewtosinamentos estdo baseados na norma estadual citada abaixo.
(De acordo com 0 Anexo B da IT 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo). INSTRUCAO

ECNICA N° 17/2011
ata :

Nada consta perante a norma.

Duracao:

5.4 Programa do curso de brigada de incéndio Os candidatos a brigadista, selecionados conforme o item 5.2,
devem frequentar curso com carga horaria minima definida na Tabela B.2, abrangendo as partes tedrica e
pratica, conforme Tabela B.1.

Periodicidade:

Deve ser realizado um treinamento de reciclagem Anual e sempre que ocorrer alguma das situacdes a
sequir: (IT 17).

“5.4.2.1 O atestado de brigada de incéndio deve ser renovado quando houver alteracdo de 50% dos seus
membros, conforme item 5.4.3.1.

5.4.3.2 A reciclagem da brigada de incéndio deve englobar a parte pratica, conforme contetudo programatico
previsto na tabela B.1 e carga horaria prevista na tabela B.2. A parte tedrica na reciclagem sera facultada,
desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliacdo com 70% de aproveitamento.”

Carga Horaria:
Basico (04 horas); Intermediario (08 horas), Avancado (24 horas)
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NR23 — PROTECAO CONTRA

Conteudo: IN

Teorico:

Introducao

Objetivo da Brigada

Brigadista e suas Funcdes
Funcdes da Brigada de Incéndio
Organograma

O Fogo

Materiais Combustiveis
Propagacao do Calor

Classes de Incéndio

Métodos de Extincao do Fogo
Ventilagao

Agentes Extintores
Equipamentos de Combate a Incéndio
Plano de Abandono

Primeiros Socorros

LPEBUT&SLQE micos

Consideracoes Gerais

FISPQ (Ficha de Informacé&o de
Seguranca do Produto Quimico)
Armazenamento Correto de Produtos
Quimicos

Derramamento de Produtos Quimicos no
Solo

Contencéo de Vazamentos

Absorvicao de Produtos Quimicos
Isolamento de Area

Prevencio de Contaminacio da Agua
Incompatibilidade Quimica
Descarte Correto do Residuo Recolhido da
Contencéo do Vazamento

Pratico:

Exercicio Pratico de Combate a Incéndio
Exercicio Pratico de Contencéo de
Vazamento
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NR23 — PROTECAO CONTRA
INCENDIOS

Competéncia:
O treinamento de brigada é dividido em duas partes: combate a incéndio e primeiros

socorros, sendo a divisao feita por aptidao dos instrutores.

Ministracao:
Nada consta perante a norma.
Geralmente militar do corpo de bombeiros ou técnico de seguranca, ambos com

experiéncia na area.



NR23 — PROTECAO CONTRA
Responsabilidade: INCENDIOS

A Empresa devera seguir 0s requisitos descritos a seqguir:
Ser credenciada no Ministério do Trabalho.
Emitir certificado

Responsavel
Instrutor que ministrou o treinamento, técnico de seguranca da empresa contratada
(RHTREINARE).

Atestado

“6.4.4 Ap6s a formacdo ou reciclagem da brigada de incéndio, o profissional
habilitado, conforme item 5.4.5 e subitens deve emitir o respectivo atestado de
brigada de incéndio, conforme anexo da IT 01/11. Caso a formacao ou reciclagem
seja realizada por 02 (dois) instrutores em areas diferentes (incéndio e primeiros
socorros), o atestado de brigada de incéndio deve ser assinado por ambos.

5.4.5.1.1 O médico e o enfermeiro do trabalho s60 podem responsabilizar-se pelo
treinamento de primeiros socorros.

5.4.5.2 Ensino meédio completo e especializacdo em Prevencdo e Combate a
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NR23 — PROTECAO CONTRA

INCENDIOS
Publico - Alvo:
“Os candidatos a brigadista devem atender preferencialmente aos seguintes
critérios basicos:
5.2.1 Permanecer na edificacao durante seu turno de trabalho;
5.2.2 Experiéncia anterior como brigadista;
5.2.3 Possuir boa condicao fisica e boa saude;
5.2.4 Possuir bom conhecimento das instalagdes, devendo ser escolhidos
preferencialmente os funcionarios da area de utilidades, elétrica, hidraulica e
manutencao geral;
5.2.5 Ter responsabilidade legal;
5.2.6 Ser alfabetizado.”

Participantes:

“5.4.7 Para fins de instrucao pratica e tedrica, os grupos de alunos do curso de
formacao ou reciclagem da brigada de incéndio devem ser compostos de, no
maximo, 30 (trinta) alunos.”
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NR33 — SEGURANCA E SAUDE NOS TRABALHOS EM
ESPACOS CONFINADOS

Data :

“33.3.5 Capacitagao para trabalhos em espacgos confinados;

33.5.1 E vedada a designacéo para trabalhadores em espacos confinados sem a
prévia capacitacao do trabalhador.

Duracao:

Nada consta perante a norma

Periodicidade:

“33.3.5.3 Todos os trabalhadores Autorizados e Vigias devem receber capacitacao
periodicamente, a cada doze meses.

Os supervisores de entrada deveréo fazer um simulado pratico anualmente.

Carga Horaria:

33.3.5.4 A capacitacéo deve ter carga horaria minima de dezesseis horas, ser
realizada dentro do horario de trabalho;

33.3.5.6 Todos os Supervisores de Entrada devem receber capacitacao especifica,
com carga horaria minima de quarenta horas.”



Capitulo 2 - Sumario




NR33 — SEGURANCA E SAUDE NOS TRABALHOS EM

ESPACOS CONFINADOS

Conteudo:

33.3.5.4 A capacitacdo deve ter carga horaria minima de dezesseis horas, ser
realizada dentro do horario de trabalho, com conteudo programatico de:

a) definicoes;

b) reconhecimento, avaliacédo e controle de riscos;

c) funcionamento de equipamentos utilizados;

d) procedimentos e utilizacao da Permissao de Entrada e Trabalho;

e) nocoes de resgate e primeiros socorros.

33.3.5.5 A capacitacao dos Supervisores de Entrada deve ser realizada dentro do
horario de trabalho, com conteudo programatico estabelecido no subitem 33.3.5.4 .

acrescido de:

a) identificacao dos espacos confinados;

b) critérios de indicacdo e uso de equipamentos para controle de riscos;
c) conhecimentos sobre praticas seguras em espacos confinados;

d) legislacao de seguranca e saude no trabalho;

e) programa de protecao respiratoria;

f) area classificada;

g) operacOes de salvamento.
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NR33 — SEGURANCA E SAUDE NOS TRABALHOS EM
ESPACOS CONFINADOS

Competéncia:
Nada consta perante a norma

Ministracao:
“33.3.5.7 Os instrutores designados pelo responsavel técnico devem possuir
comprovada proficiéncia no assunto”.

Geralmente militar do corpo de bombeiros ou técnico de seguranca, ambos com
experiéncia na area.



NR33 - SEGURANCA E SAUDE NOS TRABALHOS EM
SPA FINADOS
Eespo%sa% Fﬁ\

A Empresa devera seguir 0s requisitos descritos a seqguir:
Ser credenciada no Ministério do Trabalho.

Atestado

Emitir certificado

33.3.5.8.1 Uma copia do certificado deve ser entregue ao trabalhador e a outra
cOpia deve ser arquivada na empresa.

Responsavel

33.3.5.8 Ao término do treinamento deve-se emitir um certificado contendo o nome
do trabalhador, conteudo programatico, carga horaria, a especificacéo do tipo de
trabalho e espaco confinado, data e local de realizacao do treinamento, com as
assinaturas dos instrutores e do responsavel técnico.

Atestado
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NR33 — SEGURANCA E SAUDE NOS TRABALHOS EM
ESPACOS CONFINADOS

Publico - Alvo:
Trabalhadores que trabalham direta e indiretamente com espaco confinado.

Supervisores: Engenheiros, técnicos e demais interessados.

Vigia: Trabalhadores de Espaco Confinado, Vigias e demais interessados.

Participantes:
Nao existe um nidmero maximo nem minimo, apenas um bom senso de acordo
com a capacidade do local e o entendimento dos colaboradores.
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NR35—- TRABALHO EM

“35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executagaaqt ,00 m (dois metros) do nivel
I_Bferlor onde haja risco de queda.” RLW ﬁ'&

Nada consta perante a norma

Duracao:

Nada consta perante a norma

Periodicidade:

35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periddico bienal e sempre que
ocorrer quaisquer das

seguintes situacoes:

a) mudanca nos procedimentos, condi¢cbes ou operacdes de trabalho;

b) evento que indique a necessidade de novo treinamento;

c) retorno de afastamento ao trabalho por periodo superior a noventa dias;

d) mudanca de empresa.

35.3.3.1 O treinamento periodico bienal deve ter carga horaria minima de oito horas,
conforme conteudo programatico definido pelo empregador.

Carga Horaria:

35.3.2 Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi
submetido e aprovado em treinamento, teorico e pratico, com carga horaria minima
de oito horas,

3FTESTTUTTE M aneEMmoTPEnoUttd bicnar ueve wer cargamorana mnimaue oo oras,
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NR35—- TRABALHO EM

Conteudo:
1 -Legislacéo
Responsabilidades
Obrigacoes de
empregadores
Obrigatoriedade do uso de EPI'S

empregados

2 —Trabalho em Altura

Riscos de Acidentes

Uso adequado dos equipamentos
Inspecao e reconhecimento
materiais

Sinalizacao nas operacoes
Atitudes seguras e Inseguras
Uso de EPI'S

e

dos

3 —EqUipamentos
individual
Importancia do uso correto.

de protecao

4 —NocoOes de Resgate

Normas de seguranca na operacao

Pratica de técnicas de alpinismo nas
diversas situacoes rotineiras dos
funcionarios

Demonstracao da utilizacdo correta dos
EPIS

Vivencias Praticas

Plano de emergéncia

Seguranca no local

Etapas de atendimento

Resgate em equipe

Meios de remocéao

Padronizacao de procedimentos

Remocao e transporte

Sistemas de descidas
Sistemas de tracionamento
Treinamento
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NR35—- TRABALHO EM
ALTURA

Competéncia:
Nada consta perante a norma

Ministracao:

35.3.6 O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada
proficiéncia no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em
seguranca no trabalho.

Geralmente militar do corpo de bombeiros ou técnico de seguranca, ambos com
experiéncia na area.



NR35—- TRABALHO EM
ALTURA

Responsabilidade:
A Empresa devera seqguir 0s requisitos descritos a seguir:
Ser credenciada no Ministério do Trabalho.

35.3.7.1 O certificado deve ser entregue ao trabalhador e uma copia arquivada na
empresa.

Emitir certificado
35.3.7 Ao término do treinamento deve ser emitido certificado contendo o nome do

trabalhador, conteddo programatico, carga horaria, data, local de realizacao do
treinamento, nome e qualificacdo dos instrutores e assinatura do responsavel.

Atestado
35.3.8 A capacitacéao deve ser consignada no registro do empregado.
Atestado Segundo a norma, nao existe a necessidade de emisséo de atestado para

a empresa.



Capitulo 4 - Publico




NR35—- TRABALHO EM
ALTURA

Publico - Alvo:
Trabalhadores que atuam em trabalhos dentro dos parametros que exijam 0s
conhecimentos pertinentes as normas de trabalho em altura.

Participantes:
Nao existe um niumero maximo nem minimo, apenas um bom senso de acordo
com a capacidade do local e o entendimento dos colaboradores.
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