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Quatro passos para viabilizar e acelerar o processo de
remediacao

« Analisar medidas corretivas no nivel estrategico

 Aplicar tecnologias de remediacao especificas e
Inovadoras

* Incorporar os conceitos do desenvolvimento sustentavel
no plano de intervencao

* Integrar o projeto de empreendimento imobiliario e o plano
de intervencao
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Passo 1. Analisar medidas corretivas no
nivel estratégico

1. Atenuacao natural monitorada
2. Contencao

3. Abatimento da area fonte + atenuacao natural
monitorada
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Aplicacao do conceito “buffer zone”
Exemplo: Contaminac&o com arsénio, Vila Maria, S&o Paulo

w4l Area do
/ empreendimento:

- Area remediado para
uso declarado

- Uso futuro controlado

el Area “buffer
zone:”

- Monitoramento
periédico

- Restricbes de
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Passo 2. Aplicar tecnologias de
remediacao especificas e inovadoras

Os avancos mais recentes tém
envolvido a aplicacao de um
agente de tratamento

1960 1970 1980 1990 2000
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Bioremediacao In Situ

In Situ Soil Mixing
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Passo 3. Incorporar conceitos do
desenvolvimento sustentavel no projeto

Sustentavel

Economia

Ambiente Sociedade
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Minimizar os impactos so6cio-econdmicos

« Consulta de partes interessadas

— Minimizar possiveis distUrbios para as
comunidades locais

— Identificacao de possiveis beneficios
para comunidades locais

« Andlise financeira de passivos
ambientais

— Comparacao do Valor Presente
Liquido (VPL) das alternativas de
remediacao

— Analise do fluxo de caixa do projeto de
remediacao
— Previsao das reservas financeiras
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Re-uso de materiais

Descontaminacao e demolicao
controlada de instalacOes industriais

Descontaminacao de
paredes, tanques e
equipamentos

Separacao e
reciclagem de
materiais valiosos

Consolidacao e
destinacao de
residuos e materiais
nao valiosos
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Sistemas passivos de contencao de vapor




Passo 4. Integrar o projeto de
empreendimento imobiliario e o plano de
remediacao
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Integracao de conceitos

Projeto de o
Empreendimento Plano de Remediagdo
mobiliario .
Modelo conceitual do

subsolo
g/\er'cago: ofgnl"_‘ra el
pgénfrndg'fo”m;,fg ave. Plano de Salde & Seguranga

Plano de controle de
emissoes atmosféricas
(poeira)

Viabilidade econdmico-
financeira

Aspectos socio-culturais Plano de descontaminagdo e

L - demoli¢do de instalagoes
Tendéncia e viabilidade prediais remanescentes
urbanistica, legislagdo de

uso e ocupagdo do solo Plano de Remediagdo

Tecnologias construtivas
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Cronograma

* Projeto tradicional: a) remediacdo e monitoramento; b) érgao ambiental
remove a averbacao na matricula; c) processo de compra e venda; d)
implementacéo do projeto de empreendimento imobiliario.

remediacdo monitoramento agencia |

Tradicional venda construgdo

| lancamento ocupagdo

* Projeto integrado: a) acordo entre as partes interessadas; b) integracao do

projeto de empreendimento imobiliario e do plano de remediacéo; c)
implementacao.

remediagdo monitoramento agencia
Integrado venda

construgao

| langamento ocupagao

As etapas de desativacao, decomissionamento, remediagcao e
desenvolvimento sao estabelecidos considerando o uso futuro declarado da

area: reducao de custos, abordagem tecnica consistente e aplicada com
menor risco.
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Estudo de Caso - Vila Leopoldina (SP)

I = uso residencial
B = uso comercial/industrial




Antiga area industrial

A e PR T

N LT

CHFIGINA SHEVY

GRAFEA

Sk AL HEN ]

e T

im

aia Ll e

ik

e

Heea

| ==

L
|
T . '
— — 2
B, &
~p _—P"

B e

FRARAThs

PREC|O EW ConsTRUGCAD

Eszal Gnifla
==T- -

PRVIMERTS TERRED

HLA WESPRS|RMD

ad
|

no 2 AzcoM



[

Caracterizacao do passivo
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Sistema de remediagao — em planta
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Sistema de remediac
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Empreendimento imobiliario

:
|
f
|
| OFICINA GHEWY
f

/ GRAFICA

|
|
|
| SERRALHERIA

OFICIMA

Pr———

FAVIMENTD TERRED

rioz2o0|g

PREDID EM CONSTRUGAD

AZCOM



Estudo de Caso - Vicente de Carvalho, RJ

Foto 1 — Vista da aérea da antiga fabrica de vidros em Foto 2 — Vista da aérea da antiga fabrica de vidros em
funcionamento. funcionamento.

w— ~ o — ) A=-COM
Foto 3 — Antiga area de manutencao de maquinas pesadas Foto 4 — antiga area de armazenamento de oleo BPF —
— fabrica desativada fabrica desativada.



Situacao apos demolicao

Foto 8 — Pilha de entulho da demoli¢do e area de cromo

Fofo 7~ Gagoes Qemendas. com antigo sistema de remediaco.

Foto 9 — Area dos antigos fornos e pilhas de entulho. Foto 10 — Area dos antigos silos de matéria-prima.



Investigacdo ambiental
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Futuro layout do empreendimento imobiliario
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Medidas de Intervencao
1. Escavacao Seletiva e Destinacao Off-Site de Solo Contaminado

Umedecimento da
Area de Escavacao
e Vias de
Circulacéo

Area de
Estocagem




Profundidades de escavacéao

PROFUNDIDADE DE ESCAVAGAD
030m
0,50m

1.00m

i

550m




Medidas de Intervencao
2. Capeamento de Solo Impactado

 Solo argiloso (1m)
» Lona de sinalizacao

» Controles institucionais




Medidas de Intervencao

3. Impermeabilizacao Parcial da Superficie do Solo

Utilizacdo de Bloquete Intertravado

Cota do pavimento terreo de 1 metro acima da cota original

i
£ SOLD WMPACTADO - PERFIL BE PREENCHIMENTD

CAPEAMENTD

Resultando em: _ e _ @

reducao da infiltracado de agua de
chuva através do piso;

diminuindo o potencial de lixiviagcao
das concentracoes dos
contaminantes para a agua
subterranea;

migracao horizontal, e

Eliminac&o de exposicéo para

contato dérmico com o solo do
terreno para os funcionarios do _
condominio e moradores. SR O R S

Client logo A:COM




Medidas de Intervencao
4. Remocéo das Principais Areas Fontes

Escavacao e
destinac&o do Solo

Recomposicéao
da Cava

Client logo AECOM




Medidas de Intervencao
5. Imobilizacdo das Plumas na Agua Subterranea

Injec&o Hidraulica
Direct Push de EHC

Client logo




Licenca Ambiental de Recuperacao

LAR do INEA emitida em 27 de Dezembro de 2010

Nesta foi autorizada a implantacdo na remediacao da area e inicio das
obras do empreendimento residencial

Final de 2012 — LAR 100% atendido
Situacao nova:
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Obrigado!

Contato: sander.eskes@aecom.com



